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VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES
DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Prescriptions applicables aux utilisateurs

TEXTES REGLEMENTAIRES

) Code du travail

- Article R4323-23 : - Des arrétés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les
équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels I'employeur procéde ou fait procéder a des
vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces
arrétés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

- Article R4323-24 : - Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non a
I'établissement, dont la liste est tenue a la disposition de I'inspection du travail. Ces personnes sont compétentes dans le domaine
de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis a vérification et connaissent les dispositions
réglementaires afférentes.

. Arrétés
Appareils de Levage : Arrété du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Machines : Arrété du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de travail a I'obligation de faire I'objet des vérifications
générales périodiques.
Arrété du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles.
Portes : Arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail.
Echafaudages : Arrété du 21 décembre 2004 et Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005 relatifs aux vérifications d'échafaudages.
Ascenseurs : Décret 2008-1325 du 15 décembre 2008 et Arrété du 29 décembre 2010 relatifs aux vérifications des ascenseurs
E.P.l. : Arrété du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire I'objet de vérifications
générales périodiques. Réservoirs sous pressions : Arrété du 27 novembre 2017 relatif a I'exploitation des équipements sous
pression.

OBLIGATIONS POUR L'UTILISATEUR

Le chef d'établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, a la disposition des
personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire (arrété du 1 mars 2004 - art. 3).

Pendant la vérification, le chef d'établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire a la conduite de I'appareil ainsi
qu'a la direction des manceuvres et aux réglages éventuels (arrété du 1 mars 2004 - art. 3).

le chef d'établissement doit mettre a la disposition de la personne qualifiée chargée de I'examen les informations nécessaires
notamment :

- La d éclaration ou le certificat de conformité de I'appareil.

- Le carnet de maintenance (pour les appareils de levage).

- Les rapports des v érifications précédentes.

- La notice d'instructions de I'appareil.
Le chef d'établissement doit établir et tenir a jour un carnet de maintenance pour chacun de ces appareils de levage (arrété du 2
mars 2004). Le chef d'établissement doit établir et tenir a jour un registre de sécurité.

VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE

Ces vérifications, conformément aux prescriptions réglementaires, portent sur I'examen d'état de conservation des parties visibles
sans démontage et les essais de fonctionnement.

- Levage : Les appareils et accessoires ont une périodicité annuelle, toutefois, cette périodicité est semestrielle pour les appareils
de levage listés aux Il et Ill de I'article 20 de I'arrété du 01/03/2004, les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force
humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail. La pé
riodicité est trimestrielle pour les appareils mus par la force humaine employ ée directement, utilisés pour déplacer en élévation un
poste de travail.

- Machines et engins de terrassement a conducteur port é : La périodicité est trimestrielle ou semestrielle selon le cas.

- Portes : La périodicité est semestrielle.

- Echafaudages : La périodicité est trimestrielle.

- Ascenseurs : la périodicité est semestrielle pour les suspentes et annuelle pour I'appareil.

- E.P.l. : La périodicité est annuelle.

- Réservoirs sous pression : La périodicité de l'inspection est de 4 ans, toutefois, la premi ere vérification périodique doit intervenir
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dans les trois ans qui suivent sa mise en service. a requalification est de 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans selon le cas.

VERIFICATION AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE

° Levage

Conformément aux dispositions propres aux arrétés susvisés, les appareils de levage mus mécaniquement ou par la force humaine
et les accessoires de levage doivent faire I'objet de tout ou partie des examens et essais suivants, lors de leur mise 1) ou remise 2*)

en service:

EXAMENS ET ESSAIS CIRCONSTANCES IMPOSANTS DES EXAMENS OU ESSAIS

examen d'adéquation 1) | lors de la mise en service dans I'établissement (neuf, occasion ou location)

examen de montage et d'installation 2a) | en cas de changement de site d'utilisation, de configuration, de conditions
d'utilisation sur un m éme site.

essais de fonctionnement 2b) | ala suite d'un démontage suivi d'un remontage

examen de |'état de conservation 2c) | aprés tout remplacement, réparation ou transformation importante inté
ressant un organe essentiel.

épreuves statiques et dynamiques 2d) | ala suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel.

Toutefois, les appareils soumis a des changements de site d'utilisation et ne n écessitant pas I'aménagement de supports
particuliers sont dispensés de la vérification prévue au cas 2a) ci-dessus, a condition d'avoir fait I'objet dans cette configuration des
examens et essais de mise en service du cas 1) ci-dessus et, depuis moins de six mois, de la vérification générale périodique.

Nota: Les épreuves permettent de s'assurer expérimentalement de I'absence d'anomalie préjudiciable a la solidité et/ou a la
stabilité. A défaut de présentation des documents prévus par I'arrété du 01 mars 2004, sans avis formalis é du chef d'é
tablissement, les épreuves sont réalisées conformément aux dispositions du contrat, dans les conditions pr évues par le fabricant et
a défaut dans les conditions définies par les textes de références.

Le vérificateur ne peut étre tenu pour responsable des dommages provoqués par les épreuves a |'appareil ou a son support.
L'examen de montage et d'installation est limit é aux éléments assemblés sur le site d'utilisation et réalisé sur la base des
informations contenues dans la notice d'instructions du fabricant.

DEFINITION ET CONTENU DES MISSIONS DE BASE

La mission comprend les seules op érations décrites dans le présent rapport, réalisées dans les limites définies ci-dessous.

Pour les équipements de travail, les vérifications périodiques, les vérifications avant mise ou remise en service, sont
réalisées dans le respect des contenus, des limites d'investigation et des exclusions de mission d éfinis dans les cahiers des
charges de la profession.

Pour les autres équipements, les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base comportent, I'examen visuel de I'

état de conservation des parties de I'équipement, visibles et accessibles sans démontage et en sécurité, I'essai de fonctionnement
de I'équipement et des dispositifs de protection en place.

LIMITES ET EXCLUSIONS AUX MISSIONS DE BASE

En I'absence d'un op érateur qualifié a la conduite et/ou des moyens d'acc és sécurisés, la vérification est limitée a |'état de
conservation des parties visibles et accessibles de plain-pied, équipement a I'arrét. Les limites de la vérification sont alors précisées
dans le rapport.

L'examen de montage et d'installation exclut notamment, tout essai, contr 6le géométrique ou métrologique, toute vérification
des caractéristiques mécaniques des supports, massifs, ancrages, fixations, ainsi que des éléments constitutifs des assemblages et,
le cas échéant, de leur couple de serrage.
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\ Rapport de vérification périodique
Machine

CONTROLE BAHU PORTE CHARGE

Poids-lourds

Arrété du 5 mars 1993 modifié

Client ATMASSURE TRANSPORTS MULTISERVICES Lieu  ATMASSURE TRANSPORTS MULTISERVICES
1 RUE BOIS CERDON 1 RUE BOIS CERDON
94460 VALENTON
94460 VALENTON
Numéro de rapport Date de visite Prochaine vérification Périodicité contractuelle Périodicité réglementaire
152024000317 Rev 00 03/09/2024 03/09/2025 12 mois 12 mois
Constructeur TRACKED CARRIERS Energie Electrique
Type 2200R N° Parc  2200R

N° Série TC2221090

Mise en service Non précisée Fabriqué en 2021

Récapitulatif des anomalies constatées

Les vérifications n'ont pas fait apparaitre de défectuosités ni d'anomalies.

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaitre

Avis general : d'anomalie ni de défectuosité.

L'inspecteur
Absence de signataire
MOUCO Loic

Rapport disponible sur serveur WEB

Le client
Client informé

La personne ayant présenté l'appareil reconnait avoir pris connaissance des résultats et avoir été informée que I'ensemble des points soumis au référentiel ont été contrdlés. Seuls les
points présentant des anomalies ou des défauts sont repris.
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2

CONTROLE BAHU

Poids-lourds

Rapport de vérification périodique
Machine
PORTE CHARGE

Arrété du 5 mars 1993 modifié

LOCALISATION
Atelier
MARQUAGE
Avec marquage CE
MECANISMES
Autre : PORTE CHARGE 2200KGS
MODE DE FONCTIONNEMENT
Pression de service hydraulique : Non précisée
Protection : Sans protection
EQUIPEMENTS
Arrét d'urgence
Eclairage de la zone
DISPOSITIONS PRISES POUR LA VERIFICATION
Notice d'instruction absente
Déclaration ou certificat de conformité absent
Rapport de Vérification précédent absent

Carnet de maintenance absent
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CONTROLE BAHU

Poids-lourds

Rapport de vérification périodique
Machine
PORTE CHARGE

Arrété du 5 mars 1993 modifié

Liste des points soumis a vérifications

01 ETAT GENERAL 09.03 Marquage CE
01.01 Stabilité 09.04 Plaque du constructeur
01.02 Eléments congtitutifs

01.03 Propreté

01.04 Eclairage

02 ELEMENTS MECANIQUES

02.01 Eléments mobiles

02.02 Freins

02.03 Embrayage

02.04 Jeu des commandes mécaniques

02.05 Ressorts

03 EQUIPEMENT ELECTRIQUE

03.01 Liaisons et raccordements

03.02 Contacts directs

03.03 Séparation

04 HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE

04.01 Liaisons et raccordements

04.02 Niveaux

04.03 Filtres/ Echappements

04.04 Séparation

05 ORGANES DE SERVICE

05.01 Sélecteurs, boutons poussoirs, leviers, volants...

05.02 Identification

05.03 Protection

06 SIGNALISATION / INDICATION / APPAREILS DE MESURE
06.01 Indicateurs/ appareils de mesure

06.02 Identification

06.03 Signalisation / Consignes

06.04 Avertisseurs (sonores ou lumineux)

07 PROTECTEURS / DISPOSITIFS DE PROTECTION

07.01 Présence (écrans, cames, fins de course, verrouillages, interverrouillages, ...)
07.02 Etat

07.03 Fixation

07.04 Fonctionnement

08 DISPOSITIFS D'ARRET

08.01 Anét automatique (anti répétition, discordance, ...)

08.02 Anét volontaire (arrét normal, AU)

09 PRESCRIPTIONS DIVERSES

09.01 Notice d'instruction

09.02 Déclaration de conformité
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